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L'Amministrazicons Provincials di Pescara, con deliberazions
M. 581 del 3 giugno 1%94, mi ha zifidate 1'incarico par
egeguire uno studic sulles  condizioni  geoestratigrafichs

dell'area di ssdime del Palazzc De Sterlich di Penne. Tals=

adificio prasenta in pia parti sstese ed svidenti lesioni,

4]

tate oggetto di studic specifico, svolto

che sone gia
monitorande <on Lty asduttnxl el»tt ronici 1l'esvoluzicons nel

tumpn delln statm fessuratva délle strutture dell'adificic.

Da tale studic emsrgeva una dlnamlta becillatoria  dedi

mov1menti con tendenza gensrale all! allargameutu di alcuni

millimetri nelle fessure pit significative. Lo stessc Dtudlu

qalla

ipotizzava una possibile rglazi&ne tr movimenti

o
1t

fesszur oscillazioni della falda freatiaa nel tempo,

consigliands tra l'altro il menitoraggio di quest 'nltlﬁa“;;;
gtabilirs 1& evéﬁﬁuali correlazioni esistenti. Altra ipotesi
sulls causs del dissesto riguardéva un possibkils novimento
del pendico, per cul veniva consigliateo anche un perioedico
noniteraggic <on inclinemstri per verificare 1
poesikili superfiai di scivmlam&ntﬁ-“ ﬁél sottosuola,
L'effettuazicne di un  coryvetto progetto 41 conseli 151“ut€
richisdeva ouindi la determinazions delles caratt&:istich&
stratigrafichs ad idrogsclogiche del sotiosuolo nel sito in
ggans. Per tals scopoe 11 programma 41 indagine lha previste

dei  guall sone stati

]

l'esecu=zicone di H. 4 sondaggi,

strumentati con plezometri per 11 monitoraggic  della




™

superficie pilesoemetrica. E'  state ineltre prelevatce  un
campione indisturbatc nell'intervallc di  profonditd  di

3/2.8 m dal piane campagna, che & state sottoposto a prove
di laboratorio per 1la determina=zione gquantitativa d4di tutts
le ﬂarattérist che geomeccaniche di interesze. I dati cosi
acquisiti hanno permessoe di ottenere  la caratteriz==zazicne

jel

-,

geostratigrafiica, Jeomeccanlica ad idreogesclogica
sottosuclo dell’area in <¢ul sorge 1l'edificic in esams; <on 1
dati ricavati & statce inoltre possibile delineare un primo
quadré':ilagnnﬂtlﬂ' zulle probakili causs del dissesti =
stabilire 'opportunitd di eseguire ulteriori indagini ed
interventi c<¢he permettano di zffinare 11 grado delle
conoscanze atte a stabkilirs un correito pizne di recupsro

dell'aedificio.

2.0 INQUADRAMENTO GECLOGICO E GEOMORF(

b

LOGICD

L.

I1 territoric del Comune di Penne fa parte della fascia

pedemontana interpesta tra 1 rilievl appsininici = la fascia

costierz adriatica. Tale zona & <aratterizzata da moriclogia

pin ¢ menc ondulata <on energia del rilisve decrescents

\_____.__.———-""'——‘—'-M.u T e — —
procedende versco Est, assumende 1'aspettc d4i una regions

———— e

aollinare, a forme del terrene pravalentemente blande od

arrotondate, con reticole ildrograiico ben sviluppate <l

—

sola numsress dorsali tra le 1nc gionl dei numeresi corsi

d'acqua. Il centre storico di P&nn& & situate su una di
e o e




tali dﬁ“"ali, dplln¢cuta ual Tﬂlr“nt“ : Baricelle a ﬁnrd e dal

FleP Tavoe a Sud; la dorsale presenta sviluppe HO-ZE, con

numerosse sommitd (colli) arrctondate dall‘er 1nn~ snh e

[l

A .
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I1 lato Ovest & inciso da torrenti affluenti del Fiume Tave,
che 1seclanc almenc 3 dorsalil ssoondarie con sviluppo normale
a quella principale. Ad Est & presente un hruscoe gradinos

[

morfologice (Rupe 4i 5. Domenioo) che delimita i1 confine

™

orientale del <entro storicoe. La successions geclogica sy
cul sorgs l'abitate 41 Penne fa parte della cosiddstia
"E—:erié Torbiditica Infrapliocenica” SUCCessions terrlqwla
caratteri=zata da ssquenss ma”nﬂaa—:rﬂill@s& 4ltwrnat ad

episodl sabkioso-arsnacel caratiteristica éghﬂwm;gw
palecambisnte sedimentaric di mar;ing di jiatt DTTE (a%ninﬁﬁ
Subsident&ircmn apbﬁrti sedimentari pr&venienti dali& Larrs
emerse {(rilievi appenninici). La successions stratigféfiu:
tipica nell'arsa comunale & 1a segusnte, dal basso verso

st Tl

1'alto:

-marng argilless grigie con sottilissime intercalaziond
sabblceso-siltose (Plicosne medio-inf.).

~1imi Igill@sa—gabbiﬂai color brunc con intercalasioni

sabbicsc-arsnacss piu o reno consizstentl {Pliooens medic

T

inf.).

~argille/argills marnose silitoss grigic-asszurre <on sctiili

llVHIll aabh osce-limesi {(Pliccens medio-zup.).

Ina coltre superficiale di alterazione della roocia in posto

(coltre eluvic-<oliuviale), <ostitulita da lime, argilla =

sabbia in proporzioni varishili, & rinvenibile in superficis




IL".!

pondenza delle

con spessori variabkilil, sopratutte in corri

formaziceni argilleose-linose, I1  iivelle relativamente

zsabhioso dal Pliccene medice-inf., & sottolineato

Tl
[

morfologicamente da pendii acclivi e scarpats, specialmen

~4

& un certo grade di cementaziones (Rups di 3,

Domeniocso) . I imiﬂi di LUMIEtL“ tra 1% Dudl?t & form:zi&ai

sone spesse di natura t?ttgnl«ay I1 territorio comunale 4i

Penne apparse infatti interessato da una Lam19¢im di faglie

S S SRR LS e n ey st Gttt

composta da 131 lineamentao princlpal& ad ahdamcntu

appenninico (NNW-S3E) ¢ da un numers di lineamenti
secondari ad essc normali. I1  lineaments principals &
vercesimilmente visualizzats, almens in parts, dalla parste

subverticale della Rupe di 5. Domenico.

La circelazione delle acque sotterranses & iertem&n &

influenzata dalld presenza o mene Jdi oriz=zeonti sabbiocsi

s A AR i T e e e = - s s e e - ——— N
PPLm“Hblll' nelﬁ centro stag&g& d»llﬁ@k;tﬂta,ﬁwgugmwgali
urlzéﬁnt’_w§ynﬂr_pgﬁ_ﬂg?gluppati, gszi  song  S=de di un
acquiferc freatico passate véhiﬁﬂ sfruttate per

PTOTViglonamente — L'acqguil ero u da Il“ltEt:E‘llﬁ

1'approvv1u1«rﬁmﬁnt:

o

argillose-marnosa 1mpﬁrm?ah11 in

baze dalla

zabbiosi dl 3 leﬂ iente spessore, =i

assenza 4i
rme—

rlchntr%nu solo dis Zutlhul gooumuli 4i acgua di

P
PRSP I T

trascurabile importanza.
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3.0 CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEQTECNICHE

d=l Palszz=e Sterlich sone  stati

4o

Nell' area  di  sedime
egeguiti n? 4 snndagnl, le cui ubicazioni sono riportate 1in
allegato. f a@ndaggl, ezequiti <on metodo di p&rf&rasi&né a
rotazicne o campilonatura  continua, hanno perpeszoe di
determinars nel dettaglio le caratteristiche
geostratigrafiche del =ito in esame, schematizszate nells
coleonnine allegate & sintetizzate gui di seguito:

-da m 9 a =m 0.5/1.90 4di preofondita dal piano ﬂ%mgagﬁa:

|T|

frammenti di pavi m ntazicne & materizle di riportoe limoso-

SR e e aamas s

ﬁﬂbhln«n di sca

limo alwlli_au

il
-
o]

-da m 0.5 a m

S C e e

color avana <o ivellil di =abkbbia ;1nw 11mnh4, h¢<

argilla llmuaa di colors grigio; neduli di calcite blanca

unlfnrm mente dlff1“1. Livellettl sabbiosi con elementl di
arenaria ben cemsntata, grigic-brunastra, pitt diffusi a

partire -da 7.5./8 m di profondita fine alla base. Rari

livelli cantimetrici saturi di acgua nel primi metri di

- - N e . 3, - = £y o Y —_ o S =y
profondita. La transizions ¢on la Iormazione sctitostante 2
. g — e — 3 O _ z - A P B, -1 - 1 = . 5 ey e _ .
seanata da un progressive aumesnto della frazZicone argillosc-

3

pockset penetromeler variane progresssivaments da L.t oa 4
Rg/oems & la cossions non  drenata misurata in cantiers
tramite vanse test varia da 1 a »>2 Hg/lom-.

-da 13.0/15.5 m dal p.¢. fino alla prefonditid massima

raggluutL di 20 m: Aargilla marnesza grigia, <ompatta, <on




livelletii limesc-sabbicsi a freguenti elementi micacsi. I
valori di resistsnza misurati <ol pocket penetrometar vanno
da 4 & »f hkg/cmi,
La profonditd massima raggiunta & stata 4i 20 metri dal
p.C., nel sgndaggio n® 1. iori 4i sondaggice ntl, 3, & 4
sono stati strumentati con piezometri a tubo aperto psr il
menitoraggio del livelle piszometrico. Hel sondaggico n? 1 2
stato prelévato un campions indisturbato nell'intervalleo di
prof@nﬁité 2.3/2.8 m dal p.c. Tale campione & stato
sottoposte a prove geotecniche di laboratoric per 1la
caratieriz=zazione guantitativa dei parametri geomeccanici
-

ritennti utili alls svolgimento del pressnte atudic. I

zono allegati alls presents

[x i}
(b
=
[
[l
[y

certificati delle prove ese

parametri geotecnici valori
denzsita’ npaturals yn {(L/m3} i.%4
indice dei vuoti & - §.7007
angolo attrito Phi () A3.1
coesione efficace c' {Rg/cm?) 0.24 -
coesione ncn drenata fu {Eg/om2) _ngé
modulo edometrico M {(Kgscm2j 42 .60
rontpnutq d'acgn ¥no (%) 21.87
limite iquido UL (%) ' 36.3
limite piastics ¥P (% 15.54
indice di plasticita ir  {%4) 20.7
indice di consistenza Ic¢ - 0.7

sovraconsclidazione acR - 14




-

I valori i Ou sono stati ricavati dai dati ottenuti con

ro tascabile in laboeraterice: il moduloe adometrico

+

penetromet

indicato =i ri

[}

erigce a pressiconi di 1-2 Hg/om2.
A titele indicative si riportance in tabella 1 walori di
capacita portante anmissibile riferiti a fondazioni

5

superficiali sia isclate (plinti) che nastriformi, calcolati

con le formule di Hansen (1970) conm verifica a breve ed a

lungo termine:

PLINTO TRAVE
L=1 L=1%
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e g i e emonn mlls  capacitd bortante
I valeri indicati =i riferiscome alla capacita pertante

ammissibile in KPa cen carichi verticali = centrati, & dove:

B = - ——
B= larghezza delle fondazioni pari a 1 n

L= lunghezza dells fondazioni

D= profondita del piane d4i posa delle fondazionl pari a 1 n

I1 valore medio de1 nedlmeufl Lotall Etlmatl _peT

poste  che presenti stesse proprieta del

dell'ovdine 4i 20 mm, <on un <arice sulle fondazieni di 200

. ——n—-;:::*-‘_,,. e e et
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DATA: 8711719094 Certificato: 431194

G = A
LABORATORIO GEOTLCNTCO
Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel: 085/4155618

COMMITTENTE: D, Pilciccco Carmine

CANTIERE ¢ Palazzo De Sterlich Penne (PE)

DIMENSIONI DEL CAMPIONT: H= 50 cm. #= §.5 cm.

24

CONDIZTONY DEL CAMPIONE: Indisturbhato Q5% (A.G.I.)

PDESCRIZTONE MACROSCOPICA DEL CAMPIONE

Limo_argilioso con livelli di sabbia di colore marrcncino e livelli di
argilla grigia; presenza di resti carboniosi e concrezioni carbonatich

Ch. Consistenza Res. pock. pen. Res. al vanetest !Coll. prov. P.M.
:::::::-.::‘.::“.:'::::::::::::—r‘:“'::::':‘.‘::—.::::"::‘::——_—::'::—:::::::::m"x:.—.‘:::::::::
10 ‘Malte consistente! 200.0 kN/m?e ! : '
b - b e e e e fe - +
20 'Moltn econsistente! 280.0 kN/m*® ' I CD :
30 Molto consistente! 290,00 kN/m? ; ' :
o o e e - — b o e e i e T b v . i e e e o - z
4N Molto consistente 240.0 kN/m*® : ' EDO )
e e o —— e — o e A i e | b e e e e e e e
50 Molto cronsistente! 230.0 kN/m? ‘ ' |
d e e e b e ——— — — — o e e A o L
60 . ! : ) :
o o i ] I o e e e e e N b o et e v v -t o N
70 H . . , :
e - — L e U U o A L o ——— . — — 1.
80 | ! ' ; :
e e - b e e e — . e = b o e e ————— e e — — b o e e e e e e L
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Tl Direttor

Dott. Geol uglielli Carmen




paTAa: 8/11/1.994 Certificato: 431194
< B A
LABORATORIO GROTECNICO
Via Cagliari 3, 65010 villa Raspa di Spoltore, Tel: 085/4155618

TCOMMITTENTE: Dr. Piclocco Carmine

CANTIERE : Palazzo De Sterlich Penne (PE)

CARATTERTSTICHE TISICHE DEL CAMPIONE

" Cont. naturale acqua W: 21.57 % Grado di saturazione..Sr: 83.60 %
Densita naturale.....¥Y: 1,04 gq/ome. Limite del ritiro.....LR: %
Peso specifico......¥s: 2.716 g/ /cme. Limite liquido........LL: 36.3 %
Densitd secca.......¥d: L1.60 g/eme. Limite plastico.......LP: 15.54 %
Densitd satura....¥Ysat: 2.01 gloeme . Coef. att. colloidale..a: (.51
Porosit3... .. vouvnva.on: 4L.20 % Sensibilita..... ..o
" Indice deil vuoti.....e: 0.7007 Coef. di permeabilita..K: am/s
e e  ———— +
! INDICE DI PLASTICITA' GRADO DI PLASTICITA' :
¢ IP: 20.75 Flastico ;
it e ot At it L et it St kL Al Sl A S St i i P T TR T i o e o e e e +
e o e e o o 0 0t e e e +
1 INDICE DI CONSISTENZA STATO ) '
i IC: 0.71 rlastico . ' I
i  —————————————— i
T e ittt o +
| CLASSTRFICAZIONE GRANULOMETRICA (M.I.T.) §
v Limo con Argilla Sabbioso !
b o o e e e e e e e o e o o A S i e e e e m et e o e i = e e e 1
b i it i o S A i €T T T S kR e L e L et ettt 4 St e i m  rm rm +
i CLASSIFICAZIONE DT CASAGRANDE
i Argilla inorvganica a media plasbicilbd ‘
e o e e et o e e F
CARATTERTISTICIE MECCANICHE DEL CAMPIONE
Prova di taglio diretto .......viviiveinniaenaaa: C'= 0.24Kg/cm? 3'=s 19.1°
Prova di taglio residuo ...... . it Cf= RKg/cm? §'= °
Prova di espansione laterale libera ............: Cu= Kg/cm?
Prova triass. non consolidata non drenata (0OU} .,: Cu= Kg/cm?
Prova triassiale consolidata non drenata (CU) ..: C'= Kg/cm® ¢'= °

Prova triassiale consclidata drenata (CD) ......: C'= Kg/cm? ¢'=
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DaTa: $/11/1994 Certificato: 431194
OB A
LABORATORIO GFROTECHNTCO .
Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel: 08574155618

. COMMITTENTE: Dr. Piciocco Carmine

CANTIERRE : Palazzn NDe Sterlich Penne (PE)
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Classificazione di Casagrande: Argilla inorganica a media plasticita
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DATA: §/11/1994 Certificato: 431194
LABORATORIO GEOTECNICO
Via Cagliari 3, 65010 Vills Raspa di Spoltore, Tel: (85/4155618

' COMMITTENTE: Dr. Piclocen Carmine

CANTITERE : Palazza De Sterlich Penne (PER)

LIMTITTI nT ATTERBERG

i !
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1 i i i
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Pt o wdIEL Y s i i ; i i ! ] i H |
]! i { R ; : ; ; : : * d
T 4a i an Apa i b f i i ! | [ ! b
ill £ T enLi oo ! o ] § ] | : ! ! H i
: i - L . : : ‘
Pl ap 4 oz an il f Pt i | ! I | [
g i & IE (TR g+ |' { ! -.;‘_n”_ i } ‘ I | | E l ‘
i a= Poar mes il i ! o i ! | | !
; ! Gt AT i ! i ! ' I i |
i H . : ! e i |
i 1 e i . 1 -, i i [
i 2 toae 4ca il ! ; ! P ! i
i .! Tiz 1 -.."--..:.:': il { i { % B "-.Jh 1 | : i :
: g | . 5 ! b | : | o
- [ ! A i ; ' ! P ! [ P
%i ! | i : | i oo ! Lo
| I oo a i ; Y ! ! b
| i s 1 I A S R SR P L
LA f : : i ; Tt ! ; fo
E i it i i ! ! E I i i P
l ! L . : H H k3 1 H ! ] ! H H g
:
I g i iz i ig i g i L 32 Tk 3 |
;
! AURERE I COLFT  cfic)
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1 Tapws b oRALITE -
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1 ,=

Limite Plastico..vevess....(LP): 15.5

[N ]
<
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Limite Liguido..... e ALY
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Indice Plastico......... LAIP): Contenuto naturale d'acqua..(W): 21.6

Indice di Consistenza....(IC): 0.7 Limite del Ritiro..........(LR):



DATA: 8/11/1964 Cartificato: 431194
L j & FaN
LABORATORTO GEOTECNICO
Via Cagliari 3, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel: 085/4155618
COMMITTENTE: Dr. Piciocoa Carmine
CANTIERE Palazzo De Sterlich Penne (PE)

Sondaggioc: 1 Campione: 1 Profonditi da mt: 2.30 a mt: 2.08¢
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
CARATTERISTICHE a "CARATTERTISTTICHE A
PROV FINE CONSOLINAZIONE ROTTURA
N °lTempo di|Pr.cous.iDef.vert|Pr.cella| Deform.|Pres.di |Velocitad 6T a
consolid av §d ov € taglio deform. |rottura
{ore) (Kg/om?) {mm) (Kg/cm?) | {mm) (Kg/cm?} | (mm/ore) ] (Ore)
1 24.000 1..000 0.25 1.000 1.5830 0.645 0.1672 9.150
2 24,000 2.000 0.770 2.000 2.210 0.805 0.1722 12.833
3 24.000 3,000 1.340 2.000 2.320 1.338 0.1812-| 12.800
4
Coesione drenata ...{(C'): 0.24 Kg/cm?
Angalo di attrite (.0(8'): 15.13°
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DATA: §/11/1994 Certificato: 431194
<G 1A
TABORATORTO GEOTECNTCO
Via Cagqliari 2, 65010 Villa Raspa di Spoltore, Tel: 085/4155618

COMMITTENTE: Dr. Placioren Carmine

CANTIERE : Palarzo De Sterlich Penne (PR)

Sondaggioc: | Campione: 1 Profondita da mt: 2.30 a mt: 2.80
PROVA TDOMETRTCUCA

e o o i o 4 mim e T 4 e T R e e e e e e T e w S S T ST TR e 1}
' Sezione iniziale ..: 40.039 om? Altezza iniziale ..: 2.000 cm ;
! Ppress. rigonfiam. .: 0.500 Kg/cm? Volume iniziale ...: 80.079 cmc |

e o o it T A P m i e e e e s e e S 1.
¢ Umiditd iniziale ..: 22.52 % Uniditd finale ....: 21.86 % I
‘ Densitd naturale ..: 1.94 aq/ nme NDens. nat. finale .: 2.12 g/ame
! Densita secca .....: 1.58 g/ome Peso specifico ....: 2.716 g/cmc
! Indice dei vuoti .. 0.71 Porositd .....o..c0..: 41.65 % i
!  Densita satuva ....: 2.00 g/ome Grado saturazinne .: 85.68 % !
e e e it o o e it o 7 4 it S = e e e e S Ml e Sm T e = T T -+

Press. |Defarm. [Indice  [Modula |[Indice [Coeff. |[Permeab
imposta| 4AH/Mo snoki |edom. Elcompr. jcomp.Cv K
Kg/om? % @ Kgdem? Qo em?/s cm/s
0.250 0.640 0.7029) 38.90 0.0364
0.500 1.350 t.6908] 34.82 0.0404
0.999 2.500 0.6710] 42.60 0.0655
. 998 3.900 0.6471] 69.07 0.0797
1 994 6.050 0.61021 88,721 0.1224
7.092 9.250 0.5554| 115.32| 0.,1822
15.084| 13.200([ 0.4859; 175.09 0.2206
32.996 12.130] 0.5060
0.999 10.375 05361
0.250 8.850 1.5622




4.0 IDROLQGIA SOTTERRANEA

L'installazione nei fori di sc:n::lagéis di pilesometri a tubo
aperto e la suucesssiva verifica dei livelli piezometrici,
anche se eseguita per un breve pericodo, ha permesso la
individuazicone di una falda acquifera, o perlomenc un
congistente accumule di acqua nella =zena dell'edificio
occupata dal cortile. Gila nel corso del sondaggli era stata
riscontrata la presenza di sottili livelll sabbiosi, <on
elevatoe grado di umidita, nella zZona compresa tra il piano
campagna ¢ 1 13-1% m di profondita.

T risultati ottenuti da tali contrelli sonc riportati nella

tabella che segue!

PIEZOMETRO PZi pz2 P73

Lunghezza tubo finestrato (m}  15.0 12.0 12.0
Lunghezza tubo (m}  20.0 16,6 i6.5
DATALETTURE

1841094 - .00 -0.00 - - 450 (20/11/84)
04/11/94 -1.00 -1.00 -5.00

30/11/94 - 1.50 - 1.50 -5.70

la prima l&tturaA & stata eseguita al termins delle
operazioni di installa=ione dei piezometri. I livelli idrieci
hanne subito degli abbassamenti in tutti 1 piezometri. La
presenza di acgua puo  essere verosimilmente ricondotta ad
una falda acquifera che probabilmente alimenta anche la
fontana posta all'interne del cortile &/¢ ad un non perietto

smaltimente dell'acqua proveniente dalla fontana stessa.




Tali ipotesi andranne valutate pin accuratamente sia con ia
lettura periodica dei piezemetri, per un arce di tempo in
cui si manifestine le oscillazioni stagionalil della falda,
gia verificando la provenienza di acqua che fuoriesce dalla
fontana nonché il suo smaltimento. I livelli verificati ned
piezcmetri PZ! e PZZ mostranc una perfetia correlazione e s1
differenzianc dal 1livello esistente nel PZ3. E' da
sottolineare che 1 piezometri PZ1 ¢ PZZ2  sono stati

installati all'internce del cortile in =Zone  prossime

all'edificic dove sono pifit evidenti i fenomeni fessurativi.

5.0 PROBABIL!I CAUSE DEL DISSESTO

Le prove di laboratorio sffettuate, 1 calonli e le verifiche
eseguite permettonce di cencluderes che 11 camplone di terreno

prelevato possieds buone caratteristiche geomeccaniche, con

valori di capacita p&rtante ammissikile supericri ai carichi

gen#ralmrnte impisda ti nelle (natruzioni ordinaris, & valeri

del LEdlmHhhl Lnta11, caloolati a pressioni prossime &

~ 15

quella amm'ssibile, tali da non giustificares l'inscorgers di

cospicui fenemeni di dissesto.

Le cause del 1133esta possono pertanto ve ru51m11mﬁnt~ aagere

attribuite a locali fenomeni di rammollimente del terreno
dovuti a pr&s&nza di acoumuli di awqua, con conseguente
'u_._\_h__‘uM—. e

degradazions dwl va1u11 del parametil gPﬁth?ahlﬁl. Locali




accumuli di acgua, anche se non particolarmente vistosi,
sono stati osservati nei carotagygi effettuatl.

La pressnza di  =one disomogeneaments distribuite nel
sottosuole, caratterizzats da anomala percentuals di acqua,
pué essere generalmente imputata a cattive stato delle
condotte di acquedottl, impianti  fognari, collettori
pluviali, sia dell'edificio in esame che delle costruzZionil
circostanti. A tali cause potrshbe sovrapporsi la naturale
presenza di livelli sabbiosi saturi sede di falda acquifera,
come indicate dalla presenza di prebabili sorgenti a monts
del site considerato e persine all'interno dell'edificio in
esame. Dai dati attualmente a disposiziens, la <ausa pid
prohabile del dissesto potrebbe essers indicata come un

cedimento differsnziale delle fondazioni dell'edificio,

avvenuto nell'arce di decsnni ed a stadi successivi, dovuto
al peggioramento, in Tons localizzate, delle

caratieristiche geomeccanichs del terrenc in seguite ad

infiltrazieni di acqua.

6.0 CONCLUSIONI

L'area di sedime del palazze De Sterlich di Penns & stata
oggetto nel presente  lavoro di  indagini geognestiche
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linear
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geostratigrafiche = geomeccaniche, al fine d4i d
caratteristiche del sottosueolo in relaziene al presente

stato di dissesto dell'sdificio. Sono stati sseguitli n® 4




sondaggi geognostici, strumentati con plesometri a foro
aperto, spinti fine ad uana prefonditéd massima di 20 m dal
‘pianc campagna, <he hanne nmostrato la presenza di un terrenc
prevalentemente limcsc-argillose compatte, <on la presensza
di locali & delimitati acoumwli di acqua. E' state prelsvato
un  campione indisturbato nell‘intervalle di  profondita
2.3/2.8 m, pol sottoposto a prove di laburatt‘al‘ln geotecnico.,
I risultati delles prove hanne indicato un terrence di buons
carattaristiche gesomeccaniche, idoneo alla costruzicne di
opers con dimensioni e carichi noen ?CC?ZIOHBII. D'altra
partes, 1a possibille degradazione delle caratteristiche
geotecniche del iferrenc, avvenuta in seguito a rammellimento

o softening dello stesso per presenza d4di eccsssive quantita

41 acqua, pud pregiudicars 13 sua idoneitd a sopportars i

carichi d'esercizic sepnza 1! OCCOrTenza di superfici di

rottura %) cadimenti ecoessivi, Tali fenomend 41
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rammoelliments  sono  tutt’altro :he ipsoliti, specis
agglomerati urbani l1s cul reti idriche, fognarie e di
smaltimento delle acgque pluvialil sianoe di yaecchia
costruzions ed in fase di obsolescenza. La situazicne pud
inoltre szsare aggravata nel casc in s=zamse dalla presen=a ai

piccole falde idriche nei 1livelli pin  sabbiosi, <on

occasionale emergenza di sorgenti. Tale ipotesi pud essers

Ak gt s et A i b T e oy b e

cunfurtatﬂ dal m“nltnrauqln gid eseguitc con feasurimetri,'

chP hannn 1nd1cata l'assen=za di rilevanti m¢v1m~nt1, a

qulndl ina possibile Qltuﬁzltuw di Hqulllbrln ragglunta dnpu

l'avvenuto collasso di parti dell'sdificie. Tali fasi di
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equilibrice sone tutt'aliroe che definitive, & sono in geners
caratterizzate da una quiescenza dei movimenti, che si
riattivano appena il precario squilibric di forzZse & momentl

viens di nuovo compromesso. Alla luce delle considerazionil

esposte 8l consiglia di completare le indagini fin ora

eseguite e di provveders in particelar mode ai seguenti

interventi:

-monitoraggio della pressenza ed sventuali oscillazieni della

falda acquifera nei piezometri installati.

-installazione di tubi inclinometrici e menitoraggio delle

e e 4o ey A i e 2 . -

defﬂrmaziani del sottosuclo.

N0

Questa nltina fas potra aszers ageguita anche

Tcontémporaneaments ai laveri  di consolidamento  gia

programuati ed in fase 4di progettaziones.

o

Dai risultati di tali ulteriori indagini posSsSoho essere
definite la eventuale intera=zione della falda acquifera con

lo stato tensiocnales del sottosucelo & la eventuale presenza

di superfici di rottura in movimento, aspetto quest'ullimeo

che  influenzersbbe sostanzialmente la  tipolegia degli

interventi di censolida=ions.




