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Nr. 1 Arrotondamento

euro (uno/00) 1,00
Nr. 2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita da oltre 2 m:- in rocce sciolte
E.001.020.02 | (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
0.a euro (zero/58) mc 0,58
Nr. 3 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
E.001.040.03 |raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
0.a euro (venticinque/20) mc 25,20
Nr. 4 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
E.001.060.08 |luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
0.a discarica controllata- Calcestruzzo non armato

euro (sessantacinque/10) mc 65,10
Nr. 5 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
E.001.190.05 |meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-
0.a Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciotto/70) mc 18,70
Nr. 6 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica ¢ disco diamantato della
E.001.190.05 |pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondita fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni
Sa onere e il magistero occorrente- Demolizione parziale o settoriale di sede stradale

euro (ventisette/97) mc 27,97
Nr. 7 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
E.001.190.06 |una distanza massima di 5000 m- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
0.a euro (sette/41) mc 7,41
Nr. 8 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
E.001.190.08 | completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per
0.a spessori compresi fino ai 3 cm al m? per ogni cm di spessore

euro (uno/12) m? X cm 1,12
Nr. 9 idem c.s. ...di smaltimento.- Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in pill
E.001.190.08 |euro (zero/61) m? X cm 0,61
0.b
Nr. 10 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
E.001.190.17 |trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile
0.a euro (dieci/88) m 10,88
Nr. 11 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie ¢ quanto occorre per uno
E.001.190.22 | spostamento di quota non superiore a cm 8.
0.a euro (quattro/39) kg 4,39
Nr. 12 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio- Pulizia di cunette
E.001.190.24 |euro (uno/49) mq 1,49
0.a
Nr. 13 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
E.001.190.28 |acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondita. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo
0.a carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il

lavoro finito.- Espurgo di materiali eseguito con mezzi meccanici

euro (otto/58) mc 8,58
Nr. 14 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque
E.001.190.31 |profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le
0.a tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i

mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.- Espurgo con macchina

idrodinamica in condotte o tubazioni

euro (venticinque/97) mc 25,97
Nr. 15 idem c.s. ...lavoro finito.- Quota fissa per diritto di chiamata e piazzamento macchina:
E.001.190.31 |euro (trecentosedici/21) cad 316,21
0.c
Nr. 16 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
E.001.200.01 |scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
0.a euro (sei/84) mc 6,84
Nr. 17 idem c.s. ...- per ogni cinque km o frazione in piu oltre i primi 10
E.001.200.01 |euro (tre/43) mc 3,43
0.b
Nr. 18 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
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E.001.210.00 |indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
S.a euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30
Nr. 19 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 |eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra
0.r essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta

copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita

all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli

oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Miscele bituminose

euro (diciotto/99) t 18,99
Nr. 20 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
E.003.010.01 |quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro
0.a di armatura, con resistenza caratteristica:- Rck 5 N/mm?

euro (centootto/64) mc 108,64
Nr. 21 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
E.003.010.02 |preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
0.a classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XCl1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del

materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quantaltro

necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in

fondazione.- - - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)

euro (centosessantacinque/37) mc 165,37
Nr. 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte € misurate secondo
0.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione

euro (ventiotto/05) mq 28,05
Nr. 23 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di
E.003.040.01 |tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
0.a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

euro (due/26) kg 2,26
Nr. 24 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.02 | qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
0.a e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata

euro (due/52) kg 2,52
Nr. 25 Drenaggi eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm. 15 a mm.40/50 entro cavi, fornito e posto
E.01.001.1.b |in opera. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
anas analisi granulometrica. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte

euro (trentauno/65) mc 31,65
Nr. 26 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI
U.002.040.01|7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. 1l tubo
0.b dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunita europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere

eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo- D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm

euro (ventisette/72) m 27,72
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
U.002.040.06 |rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremita bicchierata
0.f con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. 1l tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per

la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita

anulare SN 8 kN/m2- Diametro interno 600 mm

euro (centododici/30) m 112,30
Nr. 28 Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con
U.002.060.01 manicotto di giunzione, rigidita anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la
0.f circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.- Del diametro esterno di 160 mm:

euro (diciotto/41) m 18,41
Nr. 29 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.004.020.01 |I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
0.i incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 120x120x120 cm

euro (trecentodue/78) cad 302,78
Nr. 30 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
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U.004.020.03|di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere € magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
0.h rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.-

120x120 cm

euro (ventisette/01) x dm di

altezza 27,01

Nr. 31 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con
U.004.020.12 |asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 130x130 cm
0.c euro (centoottantasei/52) cad 186,52
Nr. 32 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
U.004.020.26/9001:2000.- Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano
0.a stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm

20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento

incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo

chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il

blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.- Coperchio di forma circolare munito di

appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilita; asola a fondo chiuso idonea ad

accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una

appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a

compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale

per linserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del

telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.- Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa

triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pi” una chiave a corredo

con la punta a testa triangolare per l'apertura.- Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo

legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice;

la data del lotto di produzione. - Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni

altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante

euro (quattro/75) kg 4,75
Nr. 33 Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
U.005.010.01 |profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
0.a da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m?)

euro (sette/24) mc 7,24
Nr. 34 Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli
U.005.010.02|oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti
0.a fino ad 1 m?):- fino a 2,00 metri di profondita

euro (undici/75) mc 11,75
Nr. 35 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
U.005.020.01 | compattamento a strati fino a raggiungere la densita AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
0.a scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione

andra effettuara a compattazione avvenuta- con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la

fornitura, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro (ventitre/60) mc 23,60
Nr. 36 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione
U.005.020.02|di isole spartitraffic, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
0.a scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto:- per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500 m

euro (tre/31) mc 3,31
Nr. 37 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit
U.005.020.03|non minore del 95% dell' AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-
0.a Compattazione del piano di posa

euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 38 Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata mediante scavo (da compensare a parte con le
U.005.020.04 |voci di scavo riportate nel capitolo delle opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm
S5a 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la

compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori- con materiali

provenienti da cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro (ventiquattro/51) mc¢ 24,51
Nr. 39 idem c.s. ...materiali provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
U.005.020.04 |euro (ventidue/21) mc 22,21
5.b
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema
U.005.030.00|dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti
2.a caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 150 g/m?;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 11, 5 KN/m;

resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilita verticale non inferiore a 100 /m*sec- geotessile non tessuto 150 g/

m2

euro (tre/14) mq 3,14
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Nr. 41 Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della
U.005.030.13 | grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V.
0.a accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a
trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m ,
decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilita normale all'acqua di 55 I/mq/s .- Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo resist. 50 kN/m
euro (undici/42) mq 11,42
Nr. 42 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.005.040.02 |vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
0.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (trentauno/43) mc 31,43
Nr. 43 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilita di
U.005.040.07 |utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potra
0.a altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non
superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- Strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
euro (tre/03) m? X cm 3,03
Nr. 44 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.005.040.08 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
0.a 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 % della
massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto
dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato
bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
euro (dieci/63) mq 10,63
Nr. 45 Fornitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
U.005.040.11 |rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a pie d'opera lungo le strade o nei depositi
0.a che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER
TRADIZIONALE
euro (centoottantaotto/20) mc 188,20
Nr. 46 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a
U.005.040.12 |bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni
0.a mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel
prezzo, nonch¢ la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresi il
trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m® di conglomerato
preventivamente misurato sciolto.
euro (settantaquattro/26) mc 74,26
Nr. 47 Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e
U.005.080.11 |posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple- Lamiera in acciaio zincato e
0.a ondulato per manufatti
euro (tre/65) kg 3,65
Nr. 48 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
U.005.090.01 |modifiche (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
0.a Autoritd competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi-
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
euro (cinquantatre/79) m 53,79
Nr. 49 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
U.005.090.03 (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
0.a Autoritd competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi-
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
euro (centoquarantauno/54) m 141,54
Nr. 50 Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
U.005.100.51|eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m?, con
0.a aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in
quantita pari a 0,2 kg/m?, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm
euro (zero/77) m 0,77
Nr. 51 idem c.s. ...di larghezza 15 cm
U.005.100.51 |euro (zero/90) m 0,90
0.b
Nr. 52 Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
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misura
U.005.100.53 | mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il
0.a tracciamento e la fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
euro (sette/16) mq 7,16
Nr. 53 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformita al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 ¢
U.008.020.00EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o rettangola-re, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del diametro
4a di 2,7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco — alluminio (10%) con quantitativo non inferiore a 245 g/m3. Gli elementi metallici
elementi saranno assemblati con spirali di lunghezza di 1 metro e cuciture con filo di diametro 2,3 mm galvanizzato con lega eutettica
di Zn — Al (10%). Sono compresi la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura - per gabbioni di
altezza | m
euro (centotrentaotto/95) mc 138,95
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